
RENSEIGNEMENTS VARIÉS, DÉFINITIONS 
ET PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES 

CONCERNANT LES ACHATS DE CHAÎNE

CHARGE LIMITE D’OPÉRATION 
OU CHARGE DE TRAVAIL ÉPROUVÉE

La charge maximale en livres que la chaîne peut subir lorsqu’elle
est neuve.

MESURAGE

Le pas est la longueur à l’intérieur d’un chaînon. La longueur
d’une chaîne est la distance entre l’intérieur de chacun des
chaînons de bout ou des accessoires.

TOLÉRANCE

La chaîne soudée est sujette à une tolérance de dimension et de
poids de 4% en plus ou en moins.

ACCESSOIRES

Les crochets, anneaux, manilles, etc., requis à relier à la chaîne
devraient être choisis en fonction de la qualité et de la dimension
de la chaîne employée. Des tableaux sélecteurs dans les pages
qui suivent vous aideront à déterminer la spécification nécessaire.
Lorsque des accessoires spéciaux sont désirés, un croquis doit
être annexé à la commande.

RÉPARATION, RECUITE ET CONTRE-ESSAI 
DES CHAÎNES EN FER CORROYÉ ET EN ACIER 

À BASSE TENEUR DE CARBONE

L’usage prolongé des chaînes et des élingues cause la cristallisa-
tion et le durcissement. Notre département de réparation est hau-
tement qualifié pour reconditionner et éprouver vos chaînes afin
de maintenir une sécurité assurée en Service.

RÉPARATION ET TRAITEMENT THERMIQUE 
DES CHAÎNES EN ACIER ALLIÉ

Les chaînes et les élingues en acier allié ont besoin de réparation
après avoir subi les conditions d’un service long et excessif. Notre
département des chaînes possède les installations de soudage à
l’hydrogène atomique et de traitement thermique nécessaires à
leur restauration.

TEST – APPAREIL D’ESSAI

Tous les genres de chaînes et leurs accessoires, tiges, barres,
boulons à oeil et plusieurs autres produits en métal, peuvent être
éprouvés sur notre appareil d’essai d’une capacité de 350,000
livres et approuvés par Lloyd’s.
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CHAÎNES ET ÉLINGUES EN ACIER ALLIÉ

Pour le levage aérien, seules les chaînes fabriquées en acier allié
sont recommandées. Vous pouvez vous procurer cette chaîne en
longueurs ou en jeu d’élingues complet, selon vos besoins.

Russel offre des chaînes fabriquées en acier allié AISI. La plupart
des fabricants canadiens de chaîne en acier allié se conforment à
cette norme. Les maillons de chaînes en acier allié sont facile-
ment identifiés par un symbole gravé (A8, C8, HA8 ou T), qui
désigne le grade 800 ou (T), symbole international pour la chaîne
en acier allié. Si aucun de ces symboles n’apparaît sur votre
chaîne, c’est donc qu’elle n’est pas recommandée pour le levage
aérien. (Les symboles doivent apparaître au moins une fois tous
les pieds)

Chaque longueur de chaîne en acier allié, qui sort de l’usine du
fabricant, est éprouvée pour supporter deux fois la charge de tra-
vail admissible. Toutes les élingues qui sortent des usines de
Russel sont également éprouvées pour supporter deux fois leur
charge de travail admissible et sont accompagnées d’un certificat
numéroté correspondant au numéro de l’élingue.

DOSSIERS SUR LES ÉLINGUES

DEMANDEZ À VOTRE REPRÉSENTANT RUSSEL 
DE VOUS EXPLIQUER NOTRE PROGRAMME 

DE VÉRIFICATION, DONT LE BUT EST D’AMÉLIORER 
VOS NORMES DE SÉCURITÉ ET DE RÉDUIRE LES COÛTS

DE REMPLACEMENT DE VOS CHAÎNES.

‘LA SÉCURITÉ C’EST L’AFFAIRE DE TOUT LE MONDE’
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ÉLINGUES-CHAÎNES EN ACIER ALLIÉ

SIMPLE DOUBLE TRIPLE
MAILLON OBLONG MAILLON OBLONG MAILLON OBLONG
GRAPPIN CROCHETS D’ÉLINGUE CROCHETS DE FONDERIE
TYPE SOG TYPE DOS TYPE TOF

DÉFINITION

PREMIER SYMBOLE DEUXIÈME SYMBOLE TROISIÈME SYMBOLE
S – simple brin O – maillon de raccord S – crochet d’élinge
D – double brin oblong G – grappin
T – trois brins P – maillon de raccord F – crochet de
Q – quatre brins en forme de poire fonderie

R – anneau de raccord
rond

PORTÉE:
Indique la longueur de l’élingue à partir du point d’appui en
haut du maillon oblong à la surface d’appui inférieure du cro-
chet.

ACCESSOIRES SPÉCIAUX:
Des crochets, des crampons, etc. sont fabriqués selon votre
modèle. Notre atelier de forge possède l’outillage nécessaire
pour fabriquer vos pièces spéciales, selon vos dessins.

ÉLINGUES NON-COURANTES:
Des jeux d’élingues sans fin, pour la manutention de pierre, le
levage magnétique et autres utilisations, sont offerts, sur
demande.
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MATÉRIEL DE LEVAGE VARIÉ

ÉLINGUES POUR LEVAGE DES TÔLES EN ACIER

ÉLINGUES POUR LEVAGE DES PLAQUES EN ACIER
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ESSAI ET INSPECTION

Notre appareil d’essai MDM présente une capacité de 240
tonnes. Le système de pompage offre quatre échelles de pression
variant entre 100 lb et 3 000 lb, ce qui procure la force nécessaire
pour mettre à l’essai ou briser les chaînes ou élingues les plus
grosses, et effectuer les essais de charge sur les chaînes et
élingues les plus légères utilisées dans l’industrie.

Les lectures d’essai sont enregistrées sur un écran numérique à
affichage métrique ou impérial, avec maintien des valeurs maxi-
males, qui peut être raccordé à une imprimante.

Cet appareil d’essai MDM possède une table de 40 pi et est doté
d’un capot hydraulique pour plus de protection pendant la réalisa-
tion des essais.

TENSION
•

DURETÉ
•

ULTRASONIQUE
•

MAGNAFLUX
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Lorsque chauffée, Après
appliquer les refroidissement,

réductions suivantes réduction per-
à la limite de manente de la

Temp. de charge limite de char-
la chaîne d’utilisation ge d’utilisation

500°F Aucune Aucune
600°F 10% Aucune
700°F 20% Aucune

800°F 30% Aucune
900°F 40% 10%
1000°F 50% 15%

DIMENSION SIMPLE DOUBLE BRANCHEMENT TRIPLE QUAD

po mm 90° 60° 45° 30° 60° 45° 30°

7⁄32" 5.5 2100 3600 3000 2100 5450 4450 3150

9⁄32" 7.0 3500 6100 4900 3500 9100 7400 5200

3⁄8" 10.0 7100 12300 10000 7100 18400 15100 10600

1⁄2" 13.0 12000 20800 17000 12000 31200 25500 18000

5⁄8" 16.0 18100 31300 25600 18100 47000 38400 27100

3⁄4" 20.0 28300 49000 40000 28300 73500 60000 42400

7⁄8" 22.0 34200 59200 48400 34200 88900 72500 51300

1" 26.0 47700 82600 67400 47700 123900 101200 71500

11⁄4" 32.0 72300 125200 102200 72300 187800 153400 108400

ENCHAÎNEMENT D’ÉVÉNEMENTS
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CHAÎNON ORDINAIRE DE
GRADE 30

Chaîne utilitaire économi-
que et durable. Appelée
aussi chaîne ronde ordi-
naire. La chaîne de grade
30 est fabriquée en acier
ordinaire.

UTILISATIONS
Main courante, remorqua-
ge, ainsi que diverses
autres applications fores-
tières, industrielles et agri-
coles.

FINIS
Uni, galvanisé à chaud ou
plaqué zinc brillant.

EMBALLAGE
Baril, demi-baril, seau, mini-
seau et bobine.

SPÉCIFICATIONS
DIMENSION COMMER- DIMENSIONS LIMITE DE

CIALE DIA. (A) INTÉRIEURES POIDS CHARGE DE TRAVAIL

(B) (C)
mm nom. Act. LARGEUR LONGUEUR LB/PI KG LB

24.0 1/8 1.157 1.285 1.825 10.197 1180 13400
25.0 3/16E 1.197 1.455 1.065 10.317 1280 13620
25.6 3/16T 1.220 1.375 1.040 10.397 1365 13800

26.3 1/4E 1.248 1.400 1.015 10.520 1500 11100
27.1 1/4T 1.280 1.435 1.140 10.667 1580 11300
28.0 5/16E 1.315 1.490 1.025 10.899 1860 11900
28.5 5/16T 1.335 1.505 1.140 11.120 1900 12000

29.5 3/8E 1.375 1.630 1.451 11.210 1090 12400
10.0 3/8T 1.394 1.680 1.570 11.310 1200 12650
12.0 7/16 1.472 1.715 1.460 12.033 1590 13500
12.5 1/2E 1.492 1.875 2.050 12.224 1890 14150

13.5 1/2T 1.531 1.830 1.700 12.565 2090 14600
16.0 5/8 1.625 1.890 2.600 13.303 3130 16900
20.0 3/4 1.781 1.100 2.625 15.472 4800 10600
26.2 1 1.031 1.510 2.770 10.690 6340 13950

Les largeurs et longueurs des maillons varient selon le fabricant.

AVIS: Ne pas excéder les limites de charge de travail. Ne pas utiliser pour
le levage aérien.
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CHAÎNE À HAUTE TENSION
GRADE 40

Chaîne en acier à haute
teneur en carbone dont la
limite à la traction et la résis-
tance à l’usure sont plus
élevées que celles de la
chaîne en acier doux, usage
générale

UTILISATION
Camionnage lourd, les gros
projets de construction et
l’exploitation forestière.

FINIS OFFERTS
Couleur naturelle ou plaqué
au zinc.

EMBALLAGE
Baril, demi-baril, seau, mini-
seau et bobine.

SPÉCIFICATIONS
DIMENSION COMMER- DIMENSIONS LIMITE DE

CIALE DIA. (A) INTÉRIEURES POIDS CHARGE DE TRAVAIL

(B) (C)
mm nom. Act. LARGEUR LONGUEUR LB/PI KG LB

27.1 1/45 .280 .465 1.915 0.722 1179 2600
28.5 5/16 .335 .525 1.140 1.021 1769 3900
10.0 3/85 .394 .550 1.200 1.461 2449 5400

12.0 7/16 .472 .700 1.460 2.083 3260 7200
13.5 1/25 .531 .800 1.700 2.561 4170 9200

Les largeurs et longueurs des maillons varient selon le fabricant.

AVIS: Ne pas excéder les limites de charge de travail. Ne pas utiliser pour
le levage aérien.
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CHAÎNE POUR LE TRANSPORT
GRADE 70

Chaîne spéciale en acier à
haute teneur en carbone
dont les propriétés de dur-
cissement sont augmentées
et la résistance à l’usure
améliorée, permettant ainsi
un plus grand ratio pratique
de résistance/poids. Elle est
approuvée par le ministère
du Transport pour attacher
des charges pour le trans-
port sur les grand-routes. Le
chiffre "7” est gravé à des
intervalles spécifiées.

UTILISATION
Pour attacher les charges
sur les camions et on l’uti-
lise pour le touage, dans
des projets de construction,
pour l’exploitation forestière
et pour les travaux de
ferme.

FINIS OFFERTS
Plaqué au zinc avec chromate jaune.

EMBALLAGE
Baril, demi-baril et seau.

SPÉCIFICATIONS
DIMENSION COMMER- DIMENSIONS LIMITE DE

CIALE DIA. (A) INTÉRIEURES POIDS CHARGE DE TRAVAIL

(B) (C)
mm nom. Act. LARGEUR LONGUEUR LB/PI KG LB

27.1 1/46 .280 1.475 1.900 0.742 11430 13150
28.5 5/16 .335 1.515 1.125 1.028 12130 14700
10.0 3/86 .394 1.575 1.200 1.463 12990 16600

12.0 7/16 .472 1.700 1.440 2.135 13970 18750
13.5 1/26 .531 1.850 1.700 2.640 15130 11300
16.0 5/86 .625 1.945 1.960 3.822 17760 17100
20.0 3/46 .750 1.100 2.230 5.753 11200 24700

* Fini satiné seulement.
Les largeurs et longueurs des maillons varient selon le fabricant.

AVIS: Ne pas excéder les limites de charge de travail. Ne pas utiliser pour
le levage aérien.
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CHAÎNE EN ACIER ALLIÉ 800
GRADE 80

Acier allié, traité thermique-
ment. Soudée à l’électricité.

UTILISATION
Elle est spécifiquement re-
commandée pour le levage
aérien; combinaison poids
minimal et limite de charge
de travail élevée est  exigée.

FINI 
Satiné (autres finis offerts
sur demande).

EMBALLAGE
Baril, demi-baril et longueurs.

SPÉCIFICATIONS
DIMENSION COMMER- DIMENSIONS LIMITE DE

CIALE DIA. (A) INTÉRIEURES POIDS CHARGE DE TRAVAIL

(B) (C)
mm nom. Act. LARGEUR LONGUEUR LB/PI KG LB

25.6 17/32 1.218 1.296 1.671 10.447 11970 12100
27.1 19/32 1.281 1.395 1.868 10.718 11570 13500
28.0 15/16 1.315 1.454 1.006 10.906 12050 14500

10.0 13/86 1.394 1.572 1.222 11.440 13200 17100
12.5 11/26 1.512 1.786 1.404 12.577 15400 12000
16.0 15/86 1.630 1.854 1.734 13.873 18200 18100
20.0 13/46 1.787 1.052 2.000 16.315 12800 28300

22.4 17/86 1.875 1.136 2.250 17.764 15500 34200
26.0 17/86 1.024 1.349 2.663 19.954 21600 47700
32.0 11/46 1.260 1.656 3.250 15.709 32800 72300

Les largeurs et longueurs des maillons varient selon le fabricant.

AVIS: Ne pas excéder les limites de charge de travail. 
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LA CHAÎNE C’EST NOTRE AFFAIRE

Chaîne Kiln: offerte en divers grades, y compris en
acier inoxydable  pour service à tempéra-
ture élevée.

Hastelloy ou Monel: utilisée lorsqu’une résistance à des tem-
pératures élevées et à la corrosion est
exigée.

Chaîne offerte dans les grades 304, 316 et 347.
en acier inoxydable: Soudée ou non soudée, pour usage dans

les industries de pâte et papier et d’ali-
mentation.

Chaîne en aluminium: ses applications sont nombreuses dans
l’industrie pétrolifère. Elle est offerte en
divers grades, soudée ou non soudée.

Chaîne en laiton pour applications décoratives.
ou en bronze:

Chaîne de sûreté pour remorque, chaîne-machine et à maillon
torsé, chaîne à lustre, chaîne torse, chaîne à maillon enclenché,
chaîne Tenso, chaîne à chassis, chaîne à plomberie, chaîne à
convoyeur, chaîne à forage, et maints autres modèles pour
usages spécifiques.

Donnez-nous vos spécifications.
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