
TRAITEMENT DES MÉTAUX
ANNEAUX LAMINÉS

Anneaux laminés

Produits selon vos spécifications à partir de barres et de profilés de
construction

Les schémas et légendes ci-dessus vous aideront à spécifier les anneaux
laminés et les segments d’anneaux auprès de notre centre de service
d’acier le plus près.

En plus des illustrations, votre commande ou demande doit aussi com-
porter les renseignements suivants :

• Le joint de l’anneau doit-il être ouvert ou soudé bout à bout?

• S’il est ouvert, les extrémités doivent-elle être ébavurées ou non? (la
première et dernière sections de 6 po à 18 po d’une longueur laminée ne
sont pas formées et doivent être ébavurées avant le soudage.)

• Si elles sont ébavurées, faut-il biseauter une ou les deux extrémités?

• Si les extrémités sont soudées bout à bout par notre centre de service
d’acier, la soudure doit-elle être laissée «telle quelle» ou faut-il effectuer
un meulage grossier ou de finition?

• Nous aimerions connaître l’utilisation du produit et nous vous suggérons
de discuter de toute exigence particulière avec un représentant de notre
centre de service d’acier le plus près.
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CORNIÈRES

POUTRES

PROFILÉS BARRES

TÉS

AILE EXTÉRIEURE
Précisez le diamètre intérieur et, 

s’il y a inégalité, quelle aile 
est extérieure

EZ WAY
BORDURES EXTÉRIEURES

Précisez le diamètre intérieur

EZ WAY
Précisez le diamètre intérieur 

ou extérieur

HARD WAY
Précisez le diamètre intérieur 

ou extérieur

NERVURE EXTÉRIEURE
Précisez le diamètre intérieur

NERVURE INTÉRIEURE
Précisez le diamètre extérieur

NERVURE VERTICALE
Précisez le diamètre de la ligne

centrale de la nervure

EZ WAY
BORDURES INTÉRIEURES

Précisez le diamètre extérieur

ÂME HARD WAY
Précisez le diamètre intérieur ou

extérieur

AILE INTÉRIEURE
Précisez le diamètre extérieur et,

s’il y a inégalité, quelle aile est
intérieure

TALON EXTÉRIEUR
Précisez le diamètre intérieur

TALON INTÉRIEUR
Précisez le diamètre extérieur

EZ WAY
Précisez le diamètre intérieur de 

la ligne centrale de l’âme

HARD WAY
Précisez le diamètre intérieur 

ou extérieur
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TRAITEMENT DES MÉTAUX (SUITE)
TABLEAU DE SÉLECTION POUR LES

FORMES DE PLAQUES
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P.S.1

P.S.3

P.S.5 P.S.6

P.S.4

P.S.2
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TRAITEMENT DES MÉTAUX (SUITE)
TABLEAU DE SÉLECTION POUR LES

FORMES DE PLAQUES

P.S.7

P.S.9

P.S.11 P.S.12

P.S.10

P.S.8
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TRAITEMENT DES MÉTAUX (SUITE)
TABLEAU DE SÉLECTION POUR LES

FORMES DE PLAQUES
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P.S.13

P.S.15

P.S.17 P.S.18

P.S.16

P.S.14
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TRAITEMENT DES MÉTAUX (SUITE)
TABLEAU DE SÉLECTION POUR LES

FORMES DE PLAQUES
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P.S.19

P.S.21

P.S.23 P.S.24

P.S.22

P.S.20
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TRAITEMENT DES MÉTAUX (SUITE)
TABLEAU DE SÉLECTION POUR LES

FORMES DE PLAQUES
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P.S.25

P.S.27 P.S.28

P.S.26
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TRAITEMENT DES MÉTAUX (SUITE)
TABLEAU DE SÉLECTION POUR LES

PLAQUES FORMÉES
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F.P.1

F.P.3

F.P.5 F.P.6

F.P.4

F.P.2
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TRAITEMENT DES MÉTAUX (SUITE)
TABLEAU DE SÉLECTION POUR LES

PLAQUES FORMÉES
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F.P.7

F.P.9

F.P.11 F.P.12

F.P.10

F.P.8
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TABLEAU DE SÉLECTION POUR LES

PLAQUES FORMÉES
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F.P.13

F.P.15

F.P.17

F.P.16

F.P.14
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